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Ramo principale: canale circolare con filtro assoluto con perdita di carico da 250 Pa + cassa ventilante  
RAMO 1 :canale circolare con 4 griglie di ripresa con perdita di carico da 13 Pa cad + serranda tagliafuoco 
45 pascal   
RAMO 2 -  canale circolare con 4 griglie di ripresa con perdita di carico da 13 Pa cad pascal  installate su 
canale rettangolare (calata a terra)   
RAMO 3-  canale circolare con 2 griglie di ripresa con perdita di carico da 13 Pa cad  
 

Ø450 mm – 2578 mc/h -4.5 m/s 

- lunghezza 15 m 

Ø250 mm – 427 mc/h -3.0 m/s- 

Ø300 mm – 1200 mc/h -4.5 m/s 

Ø300 mm – 936 mc/h -3.5 m/s 

RAMO 1- lunghezza 4m 
RAMO 2 lunghezza 5m 

RAMO 3 lunghezza 4m 

Ø450 mm  

 

Ø450 mm  

 

Ø250 mm – 
600 mc/h -
3.2 m/s 

Ø250 mm – 
600 mc/h -
3.2 m/s 

Ø250 mm – 
819 mc/h 
4.5 m/s 

Ø150 mm – 
117 mc/h -
1.7 m/s 

Filtro assoluto H13 – perdita di carici iniziale 250 PA 
RAMO principale 

Ø250mm  Ø300mm  
Ø300mm  


